
Heze Huasheng städtische Lamellenfensterläden, China PVC-
Fensterläden, kundenspezifische PVC-Fensterläden

Stil

Farbmuster



Stil und Details der Musterbox





Unterstützende Einstellungen





Verpackungsdisplay



Produktdetails
Material: UPVC-Schaum, Paulownia, Linde und Aluminium
Lamellen-/Lamellenbreite: 64 mm (2-1/2 Zoll), 76 mm (3,0 Zoll), 89 mm (3-1/2 Zoll), 114 mm
(4-1/2 Zoll)
Lamellen-/Klingenstärke: 11 mm, 12 mm.
Toleranzbreite: /-0,6 mm, Dicke: /-0,3 mm
Rahmen: L-Rahmen, F-Rahmen, Z-Rahmen, D-Rahmen
Oberflächenbearbeitung: Lackierung auf Wasserbasis für UPVC; Grundierung Farblackierung
für Holz
Farbe: Weiß, lackierte Farbe, Beizfarbe, gebürstete Effektfarbe und kuatomisierte Farbe



Design: Mit Scharnier, zweifach faltbar, verschiebbar, feststehend usw
Verschlussprofile: Lamellen (verstärkte Lamellen), Schiene, Holme (verstärkt), Rahmen,
Lochstreifen, Kippstange
Zubehör: Verschlussstifte, Schrauben, Scharniere, Magnete, Hoffman-Schlüssel, Endkappe,
Aluminiumrohr usw
Anwendung: Badezimmer, Schlafzimmer, Küche, Wäscherei, Café, Handelsgeschäft usw
Paket: PE-Schaum Schaumstoffziegel Karton
Lieferzeit: 2 Wochen für weiße/lackierte Fensterläden und Fensterläden in Standardform; 3
Wochen für Beizfarben oder Formenverschluss
Transport: Auf dem See-/Luftweg
Vorteile von PVC-Fensterläden: Ungiftig, bleifrei, wasserdicht, feuerhemmend, UV-beständig,
umweltfreundlich, recycelbar, wickelt sich nicht ein, splittert nicht und reißt nicht, sieht aus
wie Holz


