
NO.1 OEM/ODM
Der größte Lieferant von Plantagenjalousien in

China
Wählen Sie Ihr eigenes Material

Paulownia Linde Eschenholz PVC Aluminium

Gestalten Sie Ihre eigenen Fensterläden

Gestalten Sie Ihre eigenen Farben



Gestalten Sie Ihre Musterbox

Unsere Qualitätskontrolle und unser Labor



Produktdetails

Material: UPVC-Schaum, Paulownia, Linde und Aluminium

Lamellen-/Klingenbreite:2-1/2"(64mm), 3.0"(76mm), 3-1/2"(89mm), 4-1/2"(114mm)

Jalousie-/Klingenstärke: 0,4374 Zoll (11 mm), 0,4598 Zoll (12 mm)

Toleranzbreite: /- 0,6 mm, Stärke: /- 0,3 mm

Rahmen: L-Rahmen, F-Rahmen, Z-Rahmen, D-Rahmen

Oberflächenverarbeitung: Anstrich auf Wasserbasis für UPVC; Grundierung beschichtet
Farbe lackiert für Holz

Farbe: Weiß, gemalte Farbe, Fleckfarbe, gebürstete Effektfarbe und Cuatomized

Design: Aufklappbar, Bi-Fold, Sliding, Fixed, ect



Fensterladenprofile: Lamellen (verstärkte Lamellen), Schiene, Holme (verstärkt), Rahmen,
Lochstreifen, Kippstange

Zubehör: Verschlussstifte, Schrauben, Scharniere, Magnete, Hoffmann-Schlüssel,
Endkappe, Aluminiumrohr, ect

Anwendung: Badezimmer, Schlafzimmer, Küche, Wäscherei, Café, Handelsgeschäft usw

Paket: PE-Schaum Schaumziegel Karton

Lieferzeit: 2 Wochen für weiße/lackierte Farbe und Rollläden in Standardform; 3 Wochen
für Beizfarbe oder Formenverschluss

Transport: Durch Meer/Luft

Vorteile von PVC-Fensterläden: ungiftig, bleifrei, wasserdicht, feuerfest, UV-beständig,
umweltfreundlich, recycelbar, wird nicht gewickelt, splittert oder reißt, sieht aus wie Holz


