
Obturador de panel sólido

Material Espuma UPVC, Paulownia, Tilo y Aluminio
Ancho de la rejilla/hoja 2-1/2" (64 mm), 3,0" (76 mm), 3-1/2" (89 mm), 4-1/2" (114 mm)
Grosor de la rejilla/hoja 0,4374"(11 mm), 0,4598"(12 mm)
Tolerancia Ancho: /-0,6 mm, Grosor: /-0,3 mm
Cuadro Marco L, marco F, marco Z, marco D
Procesamiento de
superficies

Pintura base agua para UPVC; Imprimación recubiertaColor pintado
para madera

Color Blanco, Color pintado, Color mancha, Color efecto cepillado y
Cuatomizado

Diseño Bisagras, plegables, deslizantes, fijas, etc.

Perfiles de persiana Rejillas (rejilla reforzada), Riel, Largueros (reforzados), Marcos, Tira
de agujeros, Varilla de inclinación

Accesorios Pasadores de obturador, tornillos, bisagras, imanes, llave Hoffman,
tapa de extremo, tubo de aluminio, etc.

Solicitud Baño, dormitorio, cocina, lavandería, cafetería, tienda comercial, etc.
Paquete Espuma de PE Ladrillo de espuma Cartón



Tiempo de plomo 2 semanas para contraventanas de color blanco/pintado y forma
estándar; 3 semanas para el obturador de color o formas de la mancha

Transportación Por mar / aire

Beneficios de las persianas
de PVC

No tóxico, sin plomo, resistente al agua, ignífugo, anti-UV, respetuoso
con el medio ambiente, reciclable, no se envuelve, astilla ni agrieta,
parece madera pero es más económico, etc.

Elige Color

Nuestro ID



Comentarios de los clientes




