
シャッター付き遮光ブラインド
プランテーション シャッターの後ろに収まるように遮光ブラインドを注文できます。 部屋の暗さ。ベッドルーム、メディアルーム、子供部屋に最適です。ハニカムデザインを完全に 各セ
ルが内部ホイルラップを備えているため、光を遮断し、光の遮断と遮断の両方を実現します。 断熱。断熱特性により、夏の熱を遮断し、暖かさを保ちます。 冬の間。シングルブラインドは、
幅 1600mm x 高さ 2000mm までの窓にフィットします。 複数のブラインドを注文して、シャッター フレーム内の T ポスト内に取り付けるだけです。
特徴
• より良い睡眠のための効果的な停電
• フィットしやすい
• チェーンフリーなのでお子様にも安心
• バネ式機構でテンション調整可能
• 熱損失と熱取得を減らす
• 高品質 100% 遮光コーティング ポリエステル生地
フィットする
1. 4 辺フレームを組み立てて取り付けます。
2. 上下の U チャネルに上下のブラケットを取り付けます。

3. ブラケットの正しい方向に注意してください。



4. ブラインドの上部を上部ブラケットにはめ込み、ブラインドを掛けます。ブラインドがハングアップできるようになりました 位置している



5. 付属のブラインド昇降用透明ハンドルを取り付けます。



6. 下部 U チャネルに下部パーツを取り付けます。ブラインドのテンション コードは工場出荷時に シャッターの高さに合わせます。必要に応じて、コードの張力を簡単に調整できます。
ブラインドの下部の下側にある小さなスプリング機構。ご希望の時 張力が得られたら、小ネジを締めて張力を確保します。



7. ブラインドのこの下部をボトム ブラケットにはめ込みます。設置時のブラインド下面 正しくは次のように見えます 下。 参考までに、金属カバーは常に白です。



8. 上げ下げの際、滑らかなハトメリングがコードを保護します。



9. ブラインドを下に押すと、ブラインドを取り外すことができます。 戻る ブラケットとブラインドが外れます。




