
셔터가 있는 암막 블라인드
암막 블라인드는 플랜테이션 셔터 뒤에 맞도록 주문할 수 있으므로 총 방 어둠. 침실, 미디어 룸 또는 보육원에 이상적입니다. 벌집 모양 디자인 내부 포일 랩이 있는 각 셀로 빛을
차단하여 빛 차단 및 단열. 단열 특성은 여름에 열을 차단하고 따뜻함을 유지하는 데 도움이 됩니다. 겨울에. 싱글 블라인드는 최대 1600mm W x 2000mm H의
창에 맞을 수 있습니다. 더 넓은 창의 경우, 셔터 프레임 내의 T 포스트 내에 설치하기 위해 여러 개의 블라인드를 주문하기만 하면 됩니다.
특징
• 더 나은 수면을 위한 효과적인 정전
• 맞추기 쉬운
• 체인 프리로 어린이 안전
• 스프링 작동 메커니즘으로 장력 조절 가능
• 열 손실 및 열 획득 감소
• 고품질 100% 라이트 블록 코팅 폴리에스터 원단
맞추다
1. 4면 프레임을 조립하고 설치합니다.
2. 상단 및 하단 U 채널에 상단 및 하단 브래킷을 설치합니다.

3. 브라켓의 방향을 정확히 확인하세요.



4. 블라인드의 상단 부분을 상단 브래킷에 클릭하여 블라인드를 걸십시오. 장님은 이제 매달릴 수 있습니다. 위치에



5. 블라인드를 올리거나 내릴 때 제공되는 투명 손잡이를 부착하세요.



6. 하단 U 채널에 하단 부분을 맞춥니다. 블라인드용 텐션 코드는 공장 출하 시 다음과 같이 설정되어 있습니다. 셔터 높이를 맞추십시오. 필요한 경우 코드 장력을 쉽게 조정할
수 있습니다. 블라인드 바닥 부분의 밑면에 있는 작은 스프링 메커니즘. 원하는 때 장력이 확보되면 작은 나사를 조여 장력을 확보합니다.



7. 블라인드의 이 하단 부분을 클릭하여 하단 브래킷에 넣습니다. 블라인드 설치 시 하단 제대로 보인다 아래에. 참고로 금속 덮개는 항상 흰색입니다.



8. 올리거나 내릴 때 코드는 매끄러운 구멍 고리로 보호됩니다.



9. 블라인드는 버튼을 눌러 제거할 수 있습니다. 뒤 브래킷과 블라인드가 해제됩니다.




