
Solide paneelsluiter

Materiaal UPVC-schuim, paulownia, lindehout en aluminium
Lamellen/bladbreedte 2-1 / 2" (64 mm), 3,0" (76 mm), 3-1 / 2" (89 mm), 4-1 / 2" (114 mm)
Lamellen/bladdikte 0,4374" (11 mm), 0,4598" (12 mm)
Tolerantie Breedte: /-0.6mm,Tickness: /-0.3mm
Kader L-frame, F-frame, Z-frame, D-frame

Oppervlakteverwerking Schilderen op waterbasis voor UPVC; Primer coatedKleur geschilderd
voor houten

Color Wit, Geverfde kleur, Beitskleur, Geborstelde effectkleur en Cuatomized
Ontwerp Scharnierend, dubbelgevouwen, glijdend, vast, enz

Sluiterprofielen Lamellen (versterkte lamellen), rail, stijlen (versterkt), frames,
gatenstrip, kantelstang

Accessoires Sluitpennen, Schroeven, Scharnieren, Magneten, Hoffmansleutel,
Eindkap, Aluminiumbuis, ect

Sollicitatie Badkamer, Slaapkamer, Keuken, Wasserij, Café, Commerciële winkel,
ect

Pakket PE foam Schuimbaksteen Karton



Lood Tiem 2 weken voor wit/geverfde kleur en standaard vorm sluiter; 3 weken
voor vlekkleur of vormen sluiter

vervoer Over zee/lucht

Voordelen van PVC-luiken
Niet giftig, loodvrij, waterdicht, brandvertragend, uv-bestendig,
milieuvriendelijk, recyclebaar, wikkelt, schilfert of barst niet, ziet eruit
als hout terwijl het zuiniger is, enz.

Kies een kleur

Onze R&D



Opmerkingen van klanten




