Panjurlu karartma perdeleri

Plantasyon kepenklerimizin arkasina sigacak sekilde bir karartma perdesi siparis edilebilir ve bdylece
toplam oda karanlik. Yatak odalari, medya odalari veya kresler icin idealdir. Petek tasarimi tamamen
Her hiicrenin bir ic folyo sargisi ile 1s1g1 bloke eder, hem 1sik blogu hem de is1 yalitimi. Yaltim
ozellikleri, yazin 1siy1 ve sicakligi disarida tutmaya yardimci olur. kis aylarinda. Tekli jaluziler, 1600mm
G x 2000mm H'ye kadar olan pencerelere sigabilir. Daha genis pencereler icin, panjur ¢ercevesi
icindeki T direklerine takmak icin birden fazla panjur siparis edin.

Ozellikler

« Daha iyi uyku icin etkili karartma

« Sigmasi kolay

« Zincirsiz gocuk guvenligi

« Yayl mekanizma, gerginligin ayarlanmasini saglar

« Isi kaybini ve 1s1 kazancini azaltin

* YUksek kalite %100 hafif blok kaplama polyester kumaslar

sigdirmak

1. 4 tarafli cercevenizi monte edin ve kurun.

2. Ust ve alt U kanalindaki iist ve alt braketleri takin

3. Litfen parantezlerin dogru yontne dikkat edin.



4. Perdenin st kismini Ust braketlere tiklayarak panjuru asin. Kor simdi asilabilir pozisyonda



5. Perdeyi kaldirmak/indirmek i¢in saglanan seffaf kollar: takin.



6. Alt kismi alt U Kanalina yerlestirin. Jaluzi i¢in gergi ipleri fabrikada ayarlanmistir. deklansor
yiiksekligiyle eslestirin. Gerektiginde/gerektiginde kablo gerginligini kolayca ayarlayabilirsiniz.
Panjurun alt kisminda bulunan kii¢iikk yay mekanizmasi. istedigin zaman gerginlik elde edilir, kiigiik
viday1 sikarak gerginligi sabitleyin.



7. Perdenin bu alt kismini orta parantez igine tiklayin. Kuruldugunda koériin alt kismi1 dogru
goriniyor asagida. Bilginize, metal kapak her zaman beyazdir.




8. Kaldirma/indirme sirasinda kablolar diiz halka halkalar araciligiyla korunur.



9. Panjurlar, uzerine bastirilarak cikarilabilir. geri braketin ve kor serbest birakilacaktir.







